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1.PODSTAWA  OPRACOWANIA 
 
1. Umowa  z  inwestorem 
2. Mapa  sytuacyjna  w  skali  1: 500  
3. Rozporządzenie  Ministra Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  
1999 r.  w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  
publiczne  i  ich  usytuowanie. 
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (ze zm.),  
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (ze zm.),  
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (ze zm.),  
8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, 
9. Wizja  lokalna  -  listopad 2022 r. 
 

 
2.OPIS  TECHNICZNY 
 
 
2.0  PRZEDMIOT  OPRACOWANIA  
 
Przedmiotem  opracowania  jest: 
 

PROJEKT  
  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU 

NA  DZIAŁCE  1095/1, obręb Góralice 
  w  Góralicach, gmina Trzcińsko Zdrój 

 
w ramach inwestycji: 

„MIEJSCE  OBSŁUGI  ROWERZYSTOW W GÓRALICACH" 
 

 

 
2.1 SYTUACJA  ISTNIEJĄCA 

 
Działka nr 1095/1 na której zostanie zrealizowana inwestycja – Miejsca  

obsługi dla  rowerzystów (MOR) w Góralicach  jest  terenem lokalizacji obiektu 
szkolnego wraz z zapleczem i boiskami.  

Działka sąsiaduje z  działką drogową nr 943 na której odbywa się lokalny 
dojazd do szkoły. 

Projektowany MOR zlokalizowany będzie pomiędzy istniejącym chodnikiem               
z kostki betonowej a ogrodzeniem szkoły.  
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2.2  INFORMACJA  O ZGODNOŚCI  Z  PLANEM  MIEJSCOWYM  
ORAZ LOKALIZACJI  WZGLĘDEM  OCHRONY  
KONSERWATORSKIEJ 
 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest  na terenie nie objętym planem 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Planowana inwestycja zlokalizowana  jest na terenie nie objętym ochroną 
konserwatorską. 
 

 
 

2.3  INFORMACJA  O LOKALIZACJI  WZGLĘDEM  FORM OCHRONY 
PRZYRODY   
 

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana  na terenie lub w sąsiedztwie 
terenów objętych jakąkolwiek formą ochrony przyrody. 
 
 
 

2.4  OKREŚLENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO 
OBIEKTU  

 

USTALENIE OBSZARU ODDZIAŁYWANIA 
 
Budowa altany przystankowej,  utwardzenia  terenu, niezbędnych urządzeń               
i wyposażenia nie będą powodowały skutków   w ograniczaniu 
zagospodarowania terenów sąsiednich. Nie będą miały wpływu  na stosunki 
wodne działek przyległych oraz wpływały na wzrost hałasu, wibracji, zakłóceń 
elektrycznych i promieniowania. 
Przewiduje  się  wzrost ruchu  pieszych , który  będzie miał charakter 
czasowy, związany  z potrzebami mieszkańców i turystów. 
Nie przewiduje się wzrostu uciążliwości związanych  z  korzystaniem  
z projektowanych obiektów. 
 
OBSZAR ODDZIAŁYWANIA 
 

Obszar  oddziaływania obiektu - będzie ograniczał się do terenu na działce 
 nr 1095/1, obręb Góralice  w  Góralicach, gmina Trzcińsko Zdrój 

 
. 
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2.5   KOLIZJE  Z  ISTNIEJĄCĄ  ZIELENIĄ 
 
Inwestycja  nie  koliduje   z  istniejącymi  drzewami. 
Przewiduje  się  taką  lokalizacje  obiektów  aby  nie  kolidowały z  drzewostanem.   
Przewiduje się  oczyszczenie terenu z zieleni  samosiewnej młodej, ciecia sanitarne 
polegające  na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych lub 
nadłamanych. 
 
2.6   PROJEKT   ZAGOSPODAROWANIA  TERENU /rys.1/ 
 

 

CEL  PROJEKTU  –  POPRAWA   DOSTEPNOŚCI  TERENÓW  OŚWIATOWYCH I SPORTOWYCH                              
W  TYM DLA  NIEPEŁNOSPRAWNYCH; POPRAWA STANDARDU MIEJSCA OCZEKIWANIA DLA 
ROWERZYSTÓW, PIESZYCH, UCZNIÓW POBLISKIEJ SZKOŁY 
 
SPODZIEWANE  EFEKTY  ZMIAN – WYGENEROWANIE ATRAKCYJNEGO  MIEJSCA DLA 
PIESZYCH I ROWERZYSTÓW JAKO UZUPEŁNIENIE WYPOSAŻENIA  PASA DROGOWEGO. 
 
ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE   ZAGOSPODAROWANIA  TERENU: 
 

1.  Utwardzenia  terenu 
- o  nawierzchni  z  płyty betonowej chodnikowej na którym umiejscowiona 
zostanie altana przystankowa wraz z wyposażeniem. 
 Powierzchnia utwardzenia - 91,0 m2. Pochylenie utwardzenia 1% w kierunku 
istniejącego chodnika, tak aby uzyskać jednakową wysokość słupów w 
rzędach podparcia altany. 
 

2. Altana  przystankowa,  drewniana kolor "dąb jasny" 8,0x4,20 m o łącznej  
powierzchni  33,6 m2/rys.2/. 
Posadowienie ustalić  powyżej istniejącego terenu tak aby uzyskać spadek do 
istniejącego chodnika 1-2 %. 
Altana  z  dachem  dwuspadowym o kącie nachylenia 30st. pokryta  dachówką  
ceramiczną lub blacho dachówką koloru grafitowego. Odwodnienie rynnowe 
systemowe koloru grafitowego. Woda opadowa skierowana na najniżej 
położony teren działki z umocnieniem wylotu kamieniem polnym.  
Pod  altaną zostaną umieszczone 2 zestawy wyposażenia złożone  z 2 ławek  
z oparciem  i 1 stołu każdy. 
Różnice wysokości pomiędzy rzędami słupów, wynikające z pochylenia 
utwardzenia regulować długością słupów w rzędzie. 
 

3.  Założenie i pielęgnacja trawników rekreacyjnych i wzmacniających skarpy                
i pobocza. 
 

4. Dodatkowe wyposażenie MOR   
- Samoobsługowa Stacja Naprawy Rowerów 1 szt;  
- Kosz na śmieci z segregacją - 1 szt; 
- Ławki  parkowe - 2 szt(1 z oparciem+1 bez oparcia) 
- Stojaki rowerowe - 4 szt; 
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5. Urządzenia  
Do prawidłowego działania MOR konieczne jest zastosowanie urządzeń 

 umożliwiających działanie obiektu poprzez oświetlenie i monitoring. 
Przewiduje się wykonanie oświetlenia terenu i wnętrza altany  przy 

 zastosowaniu paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na słupie  i  na dachu 
 altany. Dodatkowo przewiduje się montaż  kamery  do zdalnego monitoringu. 

Urządzenia są niezależne, nie wymagają budowy sieci ani przyłączy 
 zasilających. 

Wyposażenie, urządzenia fotowoltaiczne i monitorujące są  produktami  
gotowymi  dostarczanymi, montowanymi i posadowionymi wg. zasad, instrukcji 
i gwarancji  producenta.  
Wszystkie  wyroby  powinny być dopuszczone do obrotu  powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie.  
Wszystkie materiały powinny mieć odpowiednie atesty i certyfikaty  
umożliwiające  stosowanie w obiektach użyteczności publicznej. 
 

6. Uporządkowanie  istniejących terenów zielonych  i przylegających                            
do  inwestycji  w  formie: 
- niezbędnych  pod kątem bezpieczeństwa   cięć  higienicznych                                 
i prześwietlających  krzewy i drzewostan, niwelacji  terenu; 
 - uprzątnięciu  odpadów, zanieczyszczeń, pozostałości. 
 

2.7   UTWARDZENIA 
 
* UTWARDZENIE  Z  PŁYTY  BETONOWEJ  
 
płyta chodnikowa betonowa 35X35X5  cm, 
podsypka cementowo-piaskowa/piaskowa 1:4  gr 4 cm, 
podbudowa  zasadnicza – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie - 15 cm 
w-wa odsączająca – 25 cm 
Utwardzenia będą obramowane obrzeżem betonowym  6x20 cm na podsypka c-p 1:4  
gr 4 cm, 
. 
2.8  POBOCZA I SKARPY 
 
Pobocza o średniej  szerokości 1,0 m oraz  skarpy będą obsiane trawą po uprzednim 
wyprofilowaniu i zagęszczeniu gruntem G1 i rozrzuceniu w-wy humusu z odzysku 
gr.5 cm.  
Pobocza będą miały pochylenie poprzeczne i=6-8%.  
Skarpy będą miały pochylenie min 1:1,5.  
 
2.9  URZĄDZENIA  OBCE 
 
Na podst. mapy do celów projektowych  stwierdzono  na terenie inwestycji obecności 
obiektów uzbrojenia podziemnego. 
Prace  w  obrębie  urządzeń  podziemnych  wykonywać  ręcznie z  uwagi  na  
możliwość  uszkodzenia. 
W razie  odkrycia niezinwentaryzowanych urządzeń  należy  powiadomić 
odpowiednie służby techniczne i dokonać  ew. regulacji   wg. technologii i pod  
nadzorem  administratorów sieci.  
 



 

 

2.10  SCHEMATY  URZ
 

 

OPIS  T

Konfiguracja: 
Pojemno
Wymiary : 
Wysokość
Waga: 
Pojemno
Średnica pojedynczego otworu wrzutowego: 
Wrzutniki obrotowe samo
Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubo
daszek 2 mm
Kolorystyka kosza: 
(pokryw
Naklejki z informacj
"ODPADY ZMIESZANE",
Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
lakiernicza zapewnia odporno
i uszkodzenia mechaniczne.
Kosze zawieraj
120 l. 
 
 
 

MIEJSCE  O

SCHEMATY  URZ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS  TECHNICZNY

Konfiguracja: 4 moduły
Pojemność: 4 x 80 litrów
Wymiary : 710x720x860 mm
Wysokość: 860 mm
Waga: 70 kg 
Pojemność łączna:

rednica pojedynczego otworu wrzutowego: 
Wrzutniki obrotowe samo
Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubo
daszek 2 mm 
Kolorystyka kosza: 
(pokrywy) 
Naklejki z informacj
"ODPADY ZMIESZANE",
Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
lakiernicza zapewnia odporno
i uszkodzenia mechaniczne.
Kosze zawierają trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

MIEJSCE  OBSŁUGI

SCHEMATY  URZĄ

KOSZ  DO SEGREGACJI  ODPADÓW

ECHNICZNY

4 moduły 
4 x 80 litrów 

710x720x860 mm
860 mm 

czna:  320 litrów
rednica pojedynczego otworu wrzutowego: 

Wrzutniki obrotowe samo-zamykaj
Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubo

Kolorystyka kosza: GRAFIT (obudowa), 

Naklejki z informacją: "SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 
"ODPADY ZMIESZANE",  
Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
lakiernicza zapewnia odporno
i uszkodzenia mechaniczne.
Kosze zawierają trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

BSŁUGI ROWERZYSTÓW
 projekt   zagospodarowania

SCHEMATY  URZĄDZEŃ  I 

KOSZ  DO SEGREGACJI  ODPADÓW

ECHNICZNY 

710x720x860 mm 

litrów 
rednica pojedynczego otworu wrzutowego: 

zamykające
Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubo

GRAFIT (obudowa), 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 
 

Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
lakiernicza zapewnia odporność na korozj
i uszkodzenia mechaniczne. 

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

ROWERZYSTÓW W GÓRALICACH
projekt   zagospodarowania

Ń  I WYPOSA

 
KOSZ  DO SEGREGACJI  ODPADÓW

rednica pojedynczego otworu wrzutowego: Ø230 mm
ące 

Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubo

GRAFIT (obudowa), ŻÓŁTY, CZARNY, ZIELONY, NIEBIESKI 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 

Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
 na korozję, chemikalia, wysok

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

GÓRALICACH -
projekt   zagospodarowania  terenu

WYPOSAŻENIA  MOR

KOSZ  DO SEGREGACJI  ODPADÓW

Ø230 mm 

Wykonany z blachy cynkowanej elektrolitycznie o grubości: 

ÓŁTY, CZARNY, ZIELONY, NIEBIESKI 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 

Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
, chemikalia, wysok

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

- "MOR GÓRALICE
terenu 

ENIA  MOR 

KOSZ  DO SEGREGACJI  ODPADÓW 

ści: pojemnik 1,5 mm, 

ÓŁTY, CZARNY, ZIELONY, NIEBIESKI 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 

Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym 
, chemikalia, wysoką temperatur

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemno

GÓRALICE" 

 

pojemnik 1,5 mm, 

ÓŁTY, CZARNY, ZIELONY, NIEBIESKI 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 

Kosz malowany  farbami proszkowymi z natryskiem elektrostatycznym - powłoka 
 temperaturę            

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemnoś

7 

 

pojemnik 1,5 mm, 

ÓŁTY, CZARNY, ZIELONY, NIEBIESKI 

"SZKŁO", "PAPIER", "METALE  TWORZYWA SZTUCZNE", 

powłoka 
                                              

 trzymaki na worki foliowe. Zalecane worki foliowe o pojemności            
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STOJAK  ROWEROWY 
 

Konstrukcja - kształtowników 60/40 ocynkowanych i malowanych proszkowo, kolor 
grafit; 
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ŁAWKI  I  STÓŁ PIKINIKOWY 
 
 

Ławki z oparciem i bez oparcia, stół piknikowy wyprodukowane z tej samej serii 
stylistycznej.  
Konstrukcja - kształtowników 80/40 ocynkowanych i malowanych proszkowo, kolor 
grafit; 
Siedziska, oparcia, blat - deski świerkowe o grubości 45 mm, suszone próżniowe, 
malowane i  zabezpieczone metodą zanurzeniową.Kolor naturalny "dąb jasny". 
Każdy ze stelaży posiada zamocowanie do podłoża z otworami FI8 mm. otwory 
zabezpieczane są zaślepkami i są nie widoczne. 
 

 
 
Ławka z oparciem 
 

Długość całkowita ławki 191 
Głębokość siedziska 43 
Długość siedziska 175 
Wysokość siedziska 46 
Wymiary deski 45 x 95 
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Ławka bez oparcia 
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Stół  piknikowy 
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STACJA  ROWEROWA 
 
 
 

 
 

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów nierdzewna do  przestrzeni publicznej . 
Materiały stal: stal nierdzewna  
Wymiary: 44 x 30 x 124 cm 
Mocowanie do podłoża przez otwory w podstawie za pomocą kotew rozporowych. 
Wyposażenie stacjiw co najmniej : 
wkrętak krzyżowy PH2 
wkrętak płaski 5,5 mm 
wkrętak TORX T9-T40 
klucz nastawny0-30 mm 
klucz płaski 8×10 mm 
klucz płaski 13×15 mm 
zestaw imbusowych w rękojeści 2-8 mm 
łyżki do opon (3 sztuki) 
pompka (max 10 BAR) z adapterem na wszystkie zawory (DV/AV,SV) 
wąż pompki trudny do przecięcia 
zestaw montażowy (4 x kotwy M10) 
śruby zabezpieczające z grotami 
projekt nadruku i wizualizacja wg. wskazówek Inwestora 
branding frontu i dwóch bocznych ścian stacji (folia monomerowa + laminat) w cenie 
- na froncie i 2 ścianach bocznych (1x25x24,5 
cm, 1x12x124 cm, 1x12x65 cm. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 

Lampa solarna,
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Lampa solarna,

MIEJSCE  OBSŁUGI

LAMPA  SOLARNA, SŁUP, 

Lampa solarna, panel dwustronny 

BSŁUGI ROWERZYSTÓW
 projekt   zagospodarowania

LAMPA  SOLARNA, SŁUP, 

panel dwustronny 

ROWERZYSTÓW W GÓRALICACH
projekt   zagospodarowania

LAMPA  SOLARNA, SŁUP, 

panel dwustronny  

GÓRALICACH -
projekt   zagospodarowania  terenu

LAMPA  SOLARNA, SŁUP, FUNDAMENT

- "MOR GÓRALICE
terenu 

FUNDAMENT

GÓRALICE" 

FUNDAMENT 
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OŚWIETLENIE  WEWNETRZNE ALTANY - LAMPA SOLARNA LED 
 
 

Wbudowany akumulator: 20.000 mAh (2 x 10.000mAh) 
Czujnik zmierzchowy: TAK 
Moc lampy: 2 x 600LM odpowiadające 2 x 60W / Barwa świecenia: 3000-6500K 
Czas ładowania: 4-5 godz 
Czas pracy: 10-20 godz (w zależności od wybranego trybu) 
Kąt działania: 120 stopni 
Łączna długość przewodów: 2 x 3m (0,5m lampa / 0,5m panel / 2m przedłużający) 
Temperatura pracy: -10 +65 stopni 
Wodoodporność: IP66 
Wymiary 1 z 2 lamp: 19,5cm x 16,5cm x 6,3cm 
Wymiary panela: 44cm x 34cm x 2,5cm 
Lampa posiada wbudowany wskaźnik naładowania baterii: 100/80/60/40/20% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






